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MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Chez Danfoss, nous pensons que certains des plus grands défis du secteur de 
la réfrigération représentent une occasion pour nous de faire ce que nous 
faisons le mieux : concevoir des solutions de réfrigération innovantes 
répondant aux besoins énergétiques, environnementaux et de sécurité 
alimentaire de nos clients.

Avec le savoir-faire de son personnel, ses produits et ses outils, découvrez 
comment Danfoss peut vous aider à développer des systèmes frigorifiques 
compétitifs et évolutifs pour vos clients d’aujourd’hui.

Toujours anticiper l’avenir

Refroidissement de précision avec Danfoss
Des solutions efficaces et intelligentes pour les applications  

frigorifiques de petite et moyenne taille

Les dépenses alimentaires et 
énergétiques progressant sans cesse, 
la chaîne du froid n’a jamais été aussi 
importante. Les consommateurs 
modernes exigent que les produits 
qu’ils achètent soient frais, sains et 
toujours de qualité supérieure. 

Les propriétaires de magasins exigent 
des solutions de réfrigération et de 
refroidissement fiables, économiques 
et performantes.

Dans un environnement exigeant, 
choisir le bon fournisseur de 
compresseurs efficaces et fiables  
n’a jamaisété aussi important. 

Avec plus de 50 ans d’expérience en 
matière de développement et de 
conception de compresseurs, 
Danfoss est en mesure de  fournir le 
compresseur parfaitement adapté à 
votre application.

Les gammes de compresseurs NTZ, 
MPZ et VTZ de Danfoss ont été 
conçues tout spécialement pour les 
applications de réfrigération 
commerciale, à basses et moyennes 
températures.

Un choix sûr et fiable

REFRIGERATION & 
AIR CONDITIONING DIVISION
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Points forts de la gamme MPZ
• Fixation standard
• Forme ovale pour une intégration aisée dans les systèmes compacts
• Raccords brasés en cuivre pour des systèmes parfaitement hermétiques  

Points forts de la gamme NTZ
• La large plage d’évaporation permet une mise en régime rapide
• Sécurité intégrée et conception robuste pour une exploitation fiable pendant des années
• Facilité d’installation car aucun besoin de refroidissement par injection.

Points forts de la gamme VTZ
•   Nouvelles fonctionnalités intégrées. Gestion des retours d’huile, limitation de la surcharge, protection contre les cycles courts, surveillance de la 

température des gaz refoulés (option), régulateur de centrale de compresseurs : 1 compresseur vitesse réglable + 2 compresseurs vitesse fixe
•   COP élevé sur toute la gamme d’exploitation
•   Charge optimale / adaptation de la puissance ; technologie de refroidissement véritablement adaptative

T0 -30°C -20°C -10°C 0°C 10°C

TC Q0 (W) COP Q0 (W) COP Q0 (W) COP Q0 (W) COP Q0 (W) COP

MPZ038
35°C 1310 1,62 2320 2,14 3810 2,92 5870 4,02 8560 5,61

45°C 840 1,06 1790 1,59 3000 2,11 4670 2,83 6910 3,82

MPZ048
35°C 1740 1,63 3060 2,16 4880 2,83 7290 3,71 10360 4,86

45°C 1130 1,06 2470 1,64 4010 2,11 6010 2,70 8560 3,46

MPZ054
35°C 1860 1,61 3350 2,12 5420 2,76 8180 3,64 11740 4,90

45°C 1200 1,03 2700 1,61 4460 2,07 6800 2,66 9830 3,44

MPZ061
35°C 2170 1,58 3830 2,05 6100 2,66 9100 3,46 12930 4,49

45°C 1420 1,05 3110 1,57 5030 1,99 7530 2,53 10700 3,22

MPZ068
35°C 2530 1,60 4380 2,04 6920 2,61 10270 3,32 14550 4,21

45°C 1700 1,07 3590 1,58 5710 1,96 8450 2,44 11940 3,04

T0 -45°C -35°C -25°C -15°C -10°C

TC Q0 (W) COP Q0 (W) COP Q0 (W) COP Q0 (W) COP Q0 (W) COP

NTZ048
30°C 470 0,94 1290 1,43 2390 1,88 3890 2,52 4820 2,97

40°C 280 0,68 990 1,15 1930 1,45 3200 1,86 3990 2,12

NTZ068
30°C 960 0,92 2230 1,54 3860 2,07 6080 2,63 7450 2,92

40°C 650 0,63 1750 1,15 3120 1,55 4990 1,95 6150 2,16

NTZ096
30°C 1120 0,96 2600 1,45 4710 1,97 7810 2,68 9810 3,12

40°C - - 2000 1,15 3840 1,52 6570 1,97 8350 2,23

NTZ108
30°C 1330 0,96 3170 1,52 5670 2,06 9190 2,73 11380 3,12

40°C - - 2470 1,19 4620 1,59 7620 2,05 9490 2,32

NTZ136
30°C 1800 0,95 4060 1,40 7070 1,87 11300 2,51 13950 2,91

40°C - - 3230 1,11 5830 1,45 9500 1,87 11800 2,12

NTZ215
30°C 2710 0,99 6250 1,53 10800 2,03 17000 2,75 20820 3,23

40°C 1700 0,68 4950 1,19 9040 1,56 14600 2,00 18010 2,27

NTZ271
30°C 3790 1,01 8490 1,57 14620 2,07 23070 2,65 28300 2,98

40°C 2680 0,73 6960 1,24 12310 1,62 19670 2,05 24230 2,29

T0 -30°C -20°C -10°C 0°C

TC Q0 (W) COP Q0 (W) COP Q0 (W) COP Q0 (W) COP

VTZ038
45°C Vitesse maximale 500 0,79 980 1,12 1680 1,56 2690 2,18

45°C Vitesse maximale 880 0,59 2330 0,79 4400 1,39 7290 1,93

VTZ054
45°C Vitesse maximale 800 0,83 1480 1,15 2560 1,63 4170 2,31

45°C Vitesse maximale 1780 0,75 3630 1,11 6320 1,49 10150 1,95

VTZ086
45°C Vitesse maximale 750 0,68 1740 1,03 3230 1,53 5400 2,22

45°C Vitesse maximale 2950 0,78 6470 1,20 11430 1,69 18220 2,29

VTZ121
45°C Vitesse maximale 1500 0,71 2950 1,09 5100 1,59 8200 2,28

45°C Vitesse maximale 4140 0,73 8200 1,10 14390 1,53 23490 2,06

VTZ171
45°C Vitesse maximale 1720 0,75 3730 1,17 6740 1,69 11040 2,38

45°C Vitesse maximale 5090 0,74 12350 1,16 22300 1,60 35130 2,11

VTZ215
45°C Vitesse maximale 2210 0,69 4990 1,14 9100 1,68 14950 2,40

45°C Vitesse maximale 7410 0,78 16320 1,18 29010 1,60 46630 2,09

VTZ242
45°C Vitesse maximale 2590 0,72 5500 1,16 9790 1,70 15890 2,40

45°C Vitesse maximale 7800 0,76 15880 1,13 28190 1,54 46330 2,06

Surchauffe = 10 K, Sous-refroidissement = 0 K,  400 V / 3 ph / 50 Hz, R404A 

Surchauffe = 10 K, Sous-refroidissement = 0 K,  400 V / 3 ph / 50 Hz. Données de performance certifiées Asercom.

Temp. de retour des gaz = 20 °C, Sous-refroidissement = 0 K, 400 V / 3 ph / 50 Hz, R404A 

Surchauffe = 10 K, Sous-refroidissement = 0 K,  400 V / 3 ph / 50 Hz. Données de performance certifiées Asercom (sauf NTZ068)

Temp. de retour des gaz  = 20 °C, Sous-refroidissement = 0 K, 400 V / 3 ph / 50 Hz, R404A 

La gamme MPZ constitue la famille 
de compresseurs frigorifiques la plus 
avancée que nous ayons développée. 
Basée sur notre vaste expérience de 
leader en matière de technologie de 
compresseur, la gamme MPZ a été 
conçue pour offrir un rendement 
énergétique inégalé, outre une 
conception compacte, des 
fonctionnalités avancées, un faible 
niveau sonore et une extrême fiabilité.

Les cinq modèles de la gamme MPZ 
couvrent les besoins de refroidissement 
à des températures d’évaporation 
comprises entre +10°C et -30°C et ont 
subi des milliers d’heures de test dans 
les conditions les plus extrêmes. Quel 
que soit le compresseur MPZ que vous 
choisissez, vous profiterez du plus 
grand atout de Danfoss : la qualité sur 
laquelle vous pouvez compter.

Conception optimisée
Des raccordements frigorifiques 
orientés verticalement.

Silencieux
Bas niveau sonore grâce à un 
silencieux limitant les pulsations de 
gaz et un design d’embouti élaboré.

Efficacité de classe supérieure
La faible consommation d’énergie 
offre un COP élevé de 2.1 selon la 
norme EN 12900 MBP. 

Idéal pourle montage des  
sous-ensembles frigorifiques
Conçu pour s’adapter parfaitement 
dans tous les systèmes et sous-
ensembles brasés

Applications
•  Machines à glaçons
•  Vitrines
•  Refroidisseurs par air pulsé
•  Groupes de condensation 

autonomes pour les chambres 
froides

•  Distributeurs automatiques
•  Refroidisseurs de bouteilles
•  Équipements pour laboratoire et 

centres médicaux

Gamme NTZ – Le choix de la tranquillité 
pour les basses températures  
Dédiée aux applications de 
réfrigération à basse température et 
aux applications de congélation, la 
gamme de compresseurs hermétiques 
à piston NTZ est parmi la meilleure 
du marché. 

Produit économique et fiable, le NTZ 
est un compresseur performant et 
stable, conçu et optimisé pour une 
plage de températures d’évaporation 
étendue comprise entre -10°C et -45°C. 
Il offre une performance garantie  
de classe supérieure et une efficacité 
élevée à des températures 
d’évaporation basses.

Large gamme
La gamme NTZ est l’une des gammes 
de compresseurs hermétiques à 
piston la plus large pour les basses 
températures, avec des puissances 
allant de 900 à 6000 W (conditions 
EN12900 LBP).

Température de retour des gaz 
élevée 
Les compresseurs NTZ sont conçus 
pour offrir des températures de 
retour des gaz allant jusqu’à 20°C 
sans adaptation spéciale.

Refroidissement efficace  
du moteur
Un moteur refroidi par les gaz 
d’aspiration associé à une protection 
moteur interne, garantit une 
exploitation fiable pendant des 
années. 

Une limite élevée pour la 
température d’évaporation permet 
une descente en temps et une remise 
en régime rapide.

Applications
•  Traitement et stockage des 

produits congelés
•  Machines à glace
•  Chambres de congélation de taille 

moyenne
•  Groupes de condensation à basse 

température
•  Congélateurs par air pulsé.

Gamme MPZ – Solution compacte  
pour les systèmes modernes

Les compresseurs frigorifiques sont 
généralement choisis en fonction de 
leur performance au regard des 
charges maximales envisagées. Mais 
qu’arrive-t-il lorsque des systèmes 
fonctionnent 85% de leur temps bien 
en-deçà de la charge maximale ? 

Eviter le surdimensionnement et 
les courts cycles en choisissant un 
compresseur qui s’adapte 
automatiquement à la charge 
instantannée. En alliant un compresseur 
VTZ efficace à un système CD 
(Compressor Drive), nous avons pu 
développer une solution de 
compresseur innovante et intelligente 
qui utilise la technologie de la 
régulation de vitesse de rotation du 
compresseur pour garantir une 
performance supérieure sur toute la 
plage d’exploitation.

COP et flexibilité supérieurs
La technologie de régulation de 
vitesse par variateur de fréquence 
garantit une performance optimale 
sur toute la plage d’exploitation 
sans dépassement de consigne. La 
vitesse de rotation peut être régulée 
sur une plage de fréquence allant de 

30 à 90 Hz, avec un régime moteur 
compris entre 1800 et 5400 tr/min. Il 
en résulte des économies d’énergies 
significatives et un faible niveau 
sonore à charges réduites.

Exploitation intelligente pour 
une longue durée de vie
Le nombre limité de cycles de 
marche/arrêt allié à une fonction 
permettant un démarrage en douceur 
réduit la contrainte mécanique sur le 
compresseur, offrant ainsi une plus 
longue durée de vie.

Plug and play
Toutes les unités des solutions VTZ 
sont prédéfinies en usine et équipées 
d’une large gamme de fonctions 
intégrées facilitant l’installation, la 
configuration et la régulation.

Applications
•  Traitements de refroidissement 

industriel
•  Dispositifs de réfrigération pour 

sécheurs d’air
•  Systèmes frigorifiques  

à plusieurs évaporateurs pour les 
stations-essence et les superettes

•  Traitements des produits réfrigérés

Gamme VTZ – Technologie de refroidissement 
véritablement adaptative

MPZ : conçus tout spécialement pour les 
systèmes et sous-ensembles de réfrigération 
à moyennes températures (+10°C et -30°C) 
assemblés en usine.

NTZ : pour la réfrigération et le stockage à 
basse température (-10°C à -45°C).

Refroidissement de précision. Le 
compresseur VTZ est une solution de 
régulation de vitesse intelligente pour la 
réfrigération commerciale et industrielle  
à plusieurs évaporateurs.


